
3D-Druck | Elektronik | micro:bit

OMG Robot ics - 
Erweiterung MB2
Info
Die Erweiterung MB2 ist eine kompakte, tragbare Platine mit hohem 
Potenzial. Als einzige Platine der Produktreihe ermöglicht sie den 
Anschluss eines Li-Pol-Akkumulators mit integriertem Ladebaustein.

● Der micro:bit-Steckverbinder kann in unterschiedlichen Farben 
ausgeführt sein (gelb, blau, rot, schwarz).
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Verwendung
Die Erweiterung ist für Anwendungen geeignet, bei denen diskrete 
Elektronik, Sensoren oder andere Module an den micro:bit angeschlossen 
werden sollen.

Die universelle Stiftleiste mit farblicher Kennzeichnung ermöglicht eine 
einfache Konnektivität.

Die Erweiterung kann für Robotik, Fernsteuerung, Testanwendungen oder in 
Verbindung mit einem Steckbrett im Bildungsbereich eingesetzt werden.

Spezifikationen

Bezeichnung MB2

Geeignet für micro:bit

Abmessungen 76 x 40.5 m m

Eingangsspannung (USB) 5 V, 1 A

Ausgangsspannung (weiß) 3.3V, 1.2 A

I/O-Pins (gelb) 3.3V, 5 m A

Ladestrom (max.) 500 m A

Ladespannung (max.) 4.2 V

● Bei maximaler Strombelastung ist eine natürliche Luftzirkulation um 
die Erweiterung MB2 erforderlich, um eine Überhitzung der integrierten 
Schaltungen zu vermeiden. Bei langfristiger Belastung ohne 
ausreichende Kühlung kann es zu einer irreversiblen Beschädigung der 
Schaltungen kommen.

● Die I/O-Schnittstelle des micro:bit arbeitet mit einer logischen 
Spannung von 3,3 V. Spannungen an den Pins über 3,6 V können den 
micro:bit irreversibel beschädigen.

● Die Erweiterung MB2 kann gleichzeitig über das micro:bit-Interface, 
einen Akku und ein externes USB-Netzteil versorgt werden.
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Beschreibung

Grün
Ladeeingang: Anschluss zum Laden des Akkumulators. 
Versorgungsspannung 5 V ± 0,5 V, Stromaufnahme beim Laden bis 500 mA.

Bei angeschlossenem USB-Ladekabel wird die Erweiterung MB2 über diese 
Quelle versorgt. Die maximale Gesamtbelastung des Ladeeingangs beträgt 
1 A.

Rot
Spannungsversorgung der Erweiterung: Geeignet zur Versorgung externer 
Peripheriegeräte. Die Platine MB2 stellt eine Ausgangsspannung von 3,3 V 
bereit.

Die maximale Belastung dieses Ausgangs beträgt 1,2 A. Bei Versorgung 
über das micro:bit-Interface ist dieser Ausgang dauerhaft aktiv.

Gelb
I/O-Schnittstelle des micro:bit: Die logische Spannung beträgt 3,3 V, die 
maximale Belastung liegt bei 5 mA.

Bei Überschreitung dieser Werte kann es zu einer Beschädigung kommen.
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Funktionen

Schalter und Anzeige
Auf der Erweiterung MB2 befindet sich ein Schalter, der eine 
schnelle Steuerung der Eingangsspannung ohne zusätzliche externe 
Komponenten ermöglicht.

Der Schalter steuert die Versorgungsspannung aus dem Akku sowie 
vom USB-Anschluss auf der Platine.

Bei Versorgung über das micro:bit-Interface kann die 
Ausgangsspannung nicht über den Schalter gesteuert werden.

Die Anzeige erfolgt über die aktive Spannungsversorgung an der 
Stiftleiste.

Micro:bit I/O
I/O – Input (Eingang), Output (Ausgang), Ein- und 
Ausgangsschnittstelle.

Genauere spezifizierte Toleranzen sind der Dokumentation des 
micro:bit zu entnehmen.

Es handelt sich um eine standardisierte Stiftleiste für Dupont-
Verbindungsleitungen.
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Akkustecker
Gegenstück-Typ: MOLEX MX-51021-0200.

Der Anschluss ermöglicht den Anschluss eines Li-Pol-Akkumulators zur 
Versorgung des micro:bit.

Auf der Erweiterung MB2 ist kein BMS (Batteriemanagementsystem) 
integriert. Es wird daher empfohlen, Akkumulatoren mit integriertem BMS 
zu verwenden.

Ladezustandsanzeige
Die LEDs zeigen den aktuellen Ladezustand des Akkumulators sowie den 
Ladezustand an.

● CH (Charging) – Ladevorgang aktiv

● DN (Done) – Ladevorgang abgeschlossen

● BL1 (Battery Level 1) – Akkuspannung unter 4,0 V (± 0,05 V)

● BL2 (Battery Level 2) – Akkuspannung unter 3,6 V (± 0,05 V)
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Abmessungen

● Alle Abmessungen sind in Millimetern [mm] angegeben.
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